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Batterie-Lichtziindmaschine DLUa 45/60

flir Motorrader

Nennleistung 45 Watt bei 6 Volt /| Maximalleistung 60 Watt
Gehdusedurchmesser 116 mm | Hochstdrehzahl 6000 U/min.

Bauart und Arbeitsweise der Maschine

Die ,,Noris*'-Batterie-Lichtziindmaschine DLUa 45/60 ist eine spannungsregelnde
Gleichstrommaschine. Die Maschine hat eigene Lager und wird mit 2 Stehbolzen
(am antriebsseitigen Lagerschild) am Motor befestigt. Reglerschalter, Unter-
brecher mit Kondensator und Anschluflklemmen sitzen am kollektorseitigen
Lagerschild. Die Ankerwelle trigt einen Selbstversteller zur automatischen
Verstellung des Ziindzeitpunktes. Das kollektorseitige Lagerschild und der
Selbstversteller sind durch eine Schutzkappe abgedeckt.

Die Ziindspule sitzt getrennt von der Maschine, der absperrbare Ziind: und
Lichtschalter, sowie die Ladeanzeigelampe sind im Scheinwerfer untergebracht.

Reglerschalter. Solange der Motor liuft, sorgt der Reglerschalter in der

Maschine fiir gleichbleibende Spannung und bewirkt selbsttitige Aufladung
der Batterie.

Nachstellung oder Einregulierung des Reglerschalters darf nur im
Werk oder bei einer Noris:Dienststelle erfolgen. Bei Eingriff von
fremder Hand erlischt jegliche Garantieverpflichtung unsererseits.
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Unterbrecher und Kondensator sitzen auf einer Tragplatte. Um den
Zindzeitpunkt genau einstellen zu konnen, ist die Tragplatte mit Schlitzen
versehen, sodal} sie nach dem L&sen ihrer beiden Befestigungsschrauben den
Erfordernissen entsprechend verdreht werden kann. Zur FEinstellung des
richtigen Abhubes der Unterbrecherkontakte (0,3—0,4 mm) kann der Kontakt-
winkel des Unterbrechers nach Losen seiner Befestigungsschraube durch den
Exzenterbolzen in gewissen Grenzen geschwenkt werden.

Die Ziindspule sitzt getrennt von der Maschine an einer gegen Schmutz
und Spritzwasser geschiitzten Stelle.

Der absperrbare Ziind: und Lichtschalter und dic Ladeanzeigelampe sind
im Scheinwerfer untergebracht.

Die Ladeanzeigelampe lcuchtet auf, sobald die Ziindung eingeschaltet wird.
Wenn der Motor liuft, erlischt die Ladeanzeigelampe als Zeichen dafiir, daf}
sich die Schalterkontakte des Reglerschalters geschlossen haben, daf3 also
Maschine und Batterie miteinander verbunden sind. Auf die Hohe der ab-
gegebenen Maschinenleistung kann daraus nicht geschlossen werden. Diese
Maschinenleistung ist vielmehr abhingig von der Drehzahl, vom Ladezustand
der Batterie und von eingeschalteten Verbrauchern.

Als Batterie kommt die normale Motorradbatterie 6 Volt 7 Ampérestunden
in Frage.
Scheinwerfer

Die in den MLZ: und MLZS-
Anlagen verwendeten Scheinwerfer
haben einen durch eine Riffelglas-
scheibe staubdicht abgeschlossenen
Spiegel. Die Riffelung der Glasscheibe
bewirkt neben der grofien Reichweite
des Lichtes auch eine ausgezeichnete
Seitenstreuung, sodaf} einwandfreie
Sicht gewihrleistet ist. Der Abblend-
schalter am Lenker trigt auch den
Druckknopf fiir das Signalhorn. Der
Zind- und Lichtschalter sitzt oben
im Scheinwerfer. Sein Betitigungs-
schliissel dient gleichzeitig zum
Schalten der Ziindung und des
Horns. Ist der Scheinwerfer mit ein-
Scheinwerfer (160 mm Spiegeldurchmesser) gebautem Tachometer ausgeriistet, so
mit absperrbarem Ziind: und Lichtschalter kann auch die Tachometerbeleuch-
und Ladeanzeigelampe . [tung angeschlossen werden.

Schaltstellungen
Scheinwerfer mit Ziind: und Lichtschalter

Schliissel abgezogen oder in duflere Rast gezogen: Alles abgeschaltet
Schliissel eingesteckt und in Fahrtrichtung stehend:
Ziindung, Signalhorn und Ladeanzeigelampe eingeschaltet
Schliissel im Uhrzeigersinn gedreht: Ziindung, Signalhorn, Ladeanzeige-
lampe, Standlicht und Schluflicht eingeschaltet
Schliissel entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht: Ziindung, Signalhorn, Lade-
anzeigelampe, Fern= bezw. Abblendlicht und Schluflicht eingeschaltet
Der Schliissel kann in jeder Stellung abgezogen werden. Es ist dann jeweils
Ziindung, Horn und Ladeanzeigelampe abgeschaltet, eingeschaltete Lampen
brennen weiter.

























